ODZRACNO OKNO OZ 1
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— TIPSKI LZ POKLOPAC @ 60 cm
NOSIVOSTI 250 kN PENJALICE
—— 12 kom /30 cm
MONTAZNO DEMONTAZNA PLOCA
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— PODLOZNI BETON
— C16/20

— TUCANIK 16-64 mm
L— GEOTEKSTIL 300g/m*

Temeljna plo¢a i zidovi

* najmaniji razred tlacne Cvrstoce: C35/45

» razredi izloZzenosti: XC4, XF1, XA2

* maksimalna nominalna veli€ina zrna agregata: Dyax 32

* razred sadrzaja klorida: Cl 0,20

+ razred vodonepropusnosti: VDP2

* nazivna debljina zastitnog sloja armature com = Cmin+ACdev 5,0 cm

» Usvojena nazivna debljina zastitnog sloja cnom :5,0 cm

* armatura je rebrasta, kvalitete B500B u obliku Sipki i/ili armaturnih mreza
* beton mora zadovoljavati uvjete iz norme HRN EN 206:2021

Montazno - demontazne plo¢e okna

najmaniji razred tlaéne ¢vrstoce:C35/45

razredi izlozenosti: XC4, XF3

maksimalna nominalna veli¢ina zrna agregata: Dijgx 32
razred sadrzaja klorida:Cl 0,20

nazivna debljina zastitnog sloja armature cpom = Coni n+Ac dev :5,0cm
Usvojena nazivna debljina zastitnog sloja cnom :5,0 cm

armatura je rebrasta, kvalitete B500B u obliku Sipki i/ili armaturnih mreza

beton mora zadovoljavati uvjete iz norme HRN EN 206:2021

Napomena:

Za sve gradevine i njihove elemente debljine elementa veéeg od 45 cm potrebno je koristi cement
niske topline hidratacije.
Na zidove i spojeve montazno-demontaznih plo¢a se prije montaZe nanosi cementni mort
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Shematski prikaz Celi¢ne obujmice

1. CELICNA OBUJMICA 10x60 mm

2. VIJAK @20 mm; SA ANKEROM, 2 KOM./NOSACU

(MATICE | PODLOZNE PLOCICE)

3. PLASTIKA

vp VODOPRIVREDNO-PROJEKTNI BIRO d.d.
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Investitor:
HRVATSKE VODE, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220

Projekt:
NAVODNJAVANJE U DONJOJ NERETVI

Gradevina / Dio gradevine:

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA - PODSUSTAV OPUZEN: ETAPA Il - Faza 1
MIKROAKUMULACIJA LADISTE - mikroakumulacija, prilazna i servisna cesta, objekti na brani

Oznaka projekta: Razina razrade. Strukovna odrednica:

VPB-TGP-23-0007 | GLAVNI PROJEKT

R. br. mape. | R pr. sveska
GRADEVINSKI PROJEKT dG7-1 2

Glavni projekiant: Ante Caleta, mag.ing.aedif. Prikaz izradili: Domagoj Vincek, mag.ing.aedif.

Projektant:  Domagoj Vincek, mag.ing.aedif.

Sadrzaj prikaza:
Pregledni nacrt okna OZ1

Mjesto i datum izrade: Br. izmjene: Mjerito: Br. prikaza: List:
ZAGREB, lipanj 2025. 1 1:50 7.8 1
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