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Cijev temeljnog ispusta
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Regulacijska građevina

6.1 21:200;1:50

Temeljna ploča i zidovi regulacijske građevine, obloga cjevovoda i protivprocjedne
dijafragme

• najmanji razred tlačne čvrstoće: C35/45
• razredi izloženosti: XC4, XF1, XA2
• maksimalna nominalna veličina zrna agregata max 32
• razred sadržaja klorida: Cl 0,20
• razred vodonepropusnosti: VDP2
• nazivna debljina zaštitnog sloja armature cnom = cmin+Δcdev :5,0 cm
• Usvojena nazivna debljina zaštitnog sloja cnom :5,0 cm
• armatura je rebrasta, kvalitete B500B u obliku šipki i/ili armaturnih mreža
• beton mora zadovoljavati uvjete iz norme HRN EN 206:2021

• Gornja ploča regulacijske građevine
• najmanji razred tlačne čvrstoće: C35/45
• razredi izloženosti:XC4, XF3, XM1
• maksimalna nominalna veličina zrna agregata:Dmax 32
• razred sadržaja klorida:Cl 0,20
• nazivna debljina zaštitnog sloja armature cnom = cmin+Δcdev :5,5 cm
• Usvojena nazivna debljina zaštitnog sloja cnom :5,5 cm
• armatura je rebrasta, kvalitete B500B u obliku šipki i/ili armaturnih mreža
• beton mora zadovoljavati uvjete iz norme HRN EN 206:2021

Kućica upravljačke jedinice regulacijske građevine
• najmanji razred tlačne čvrstoće:C35/45
• razredi izloženosti:XC4, XF1
• maksimalna nominalna veličina zrna agregata:Dmax 32
• razred sadržaja klorida:Cl 0,20
• nazivna debljina zaštitnog sloja armature cnom = cmin+Δcdev :5,0 cm
• Usvojena nazivna debljina zaštitnog sloja cnom :5,0 cm
• armatura je rebrasta, kvalitete B500B u obliku šipki i/ili armaturnih mreža
• beton mora zadovoljavati uvjete iz norme HRN EN 206:2021

Napomena:
· Za sve građevine i njihove elemente debljine elementa većeg od 45 cm

potrebno je koristi cement niske topline hidratacije.
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